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Wskazowki w zakresie wiasciwego przygotowania
i zabezpieczenia przesytek paletowych do nadania.

Wiasciwe przygotowanie przesytek do transportu na paletach ma istotne znaczenie

dla prawidfowej obstugi Klientéw. DgZzymy do tego, aby kazda przesytka zostata dostarczona
w takim stanie, w jakim zostafa nadana, niezaleznie od odlegtosci pomiedzy nadawcg

a odbiorcg.

PoniZej przedstawiamy podstawowe wskazowki w zakresie wilasciwego przygotowania
i zabezpieczenia przesytek paletowych do nadania.

Wskazowki majg na celu zmniejszenie ryzyka uszkodzenia przesytek podczas realizacji
ustugi przewozu.

Wskazowki ogdlne

Wybdr podstawy paletowej

\
\

Zaleca sie stosowanie certyfikowanych palet EUR/PAL
o wym. 120 cm x 80 cm, max. wys. jednostki tadunkowej
(towar wraz z podstawg paletowg) 200 cm
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§ i i i E Przy koniecznosci uzycia innego nosnika — dobor palety
& \ i ! musi nastgpi¢ z uwzglednieniem rodzaju, wymiaréw
E i i Ik E i wagi towaru; max. 120 cm x 120 cm, max. wys. jednostki
i i i E tadunkowej (towar wraz z podstawg paletowg) 200 cm
; i ,x"i l Max dopuszczalna waga jednostki tadunkowej

- (towar wraz z podstawg paletowg) 1000 kg

Umieszczenie i zabezpieczenie towaru
na podstawie paletowe;j

€ Zawartoidé przesytki nie powinna wystawac poza obrys
podstawy paletowej.

©® Towar nalezy umiesci¢ centralnie na podstawie paletowej
z uwzglednieniem $rodka ciezkosci.

© Zawartoéé przesytki nalezy przymocowad do podstawy
paletowej zz pomoca tasmy bindujgcej lub pasami
transportowymi

@ owinad folig stretch scalajacg palete i towar w jedng cafo$é.
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Wskazane jest uzycie co najmniej 3 warstw folii stretch,
ktora zabezpieczy towar z kazdej strony w tym takze
od gory przesyiki.

Zaleca sie uzycie naroznikdw na rantach bocznych przesytki
przed oklejeniem folig strech i usztywnienie towaru.

W przypadku uzycia podstawy paletowej innej niz EUR/PAL
nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na rozstaw gornych desek,
aby uniemozliwic zedlizgniecie sie towaru pomiedzy deski
podstawy paletowej. Zaleca sie w tym celu zastosowanie
przektadki kartonowej na spodzie pod towarem.

Oznakowanie jednostki fadunkowej

Kazdg przesytke na palecie nalezy oznakowad poprzez
umieszczenie w prawym gornym rogu dituzszego boku
przesytki etykiety adresowej i dodatkowych oznaczen

(np. ,,uwaga szkto"”). tt
g
91|+

Towar w workach (np. sol, piasek, ziarno, ziemia, nawozy)
worki nalezy ustawia¢ naprzemiennie, w obrysie palety,
lzejsze worki na gdrze, zabezpieczy¢ zawartosc przed utrata
rownowagi, dodatkowo owingc folig stretch.

Towar w workach typu Big Bag (np. granulaty, nawozy)

nalezy zabezpieczy¢ podstawe worka przed wpadaniem
pomiedzy deski podstawy paletowej (np. zastosowac przektadke
kartonowa), zabezpieczy¢ worek przed odchyleniem od linii
pionowej i wysuwaniem poza obrys palety (np. zastosowac
opaski transportowe, tasmy bindujace, stelaz).
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Ptytki ceramiczne — zaleca sie zastosowac przektadki RSt P

kartonowe, oznakowacd przesytke symbolem ,uwaga szkto”,
zabezpieczy¢ folig babelkowa i pasami transportowymi.

\reNre)

Trawy w rolkach - nalezy zabezpieczy¢ zawartos¢
przed przesuwaniem sie pasami transportowymi,
umozliwi¢ dostep powietrza.

Towar w beczkach (np. oleje, ptyny) - nalezy zabezpieczy¢
beczke przed przesuwaniem sie pasami transportowymi,
przymocowac zawartosc folig stretch do podstawy paletowej,
zastosowac ogranicznik uniemozliwiajacy przesuwanie sie
pojedynczej beczki na podstawie paletowej (np. przybic
drewniana listwe, drewniang kantowke).

0f
o
0
5]
0|
0!
(5]
%)
20

950
983
090
2
OnO;
O

09020

O,

Oy

O,

O

O
089008
8309099

=
20|
0!
080!
090
020
550
0!
S0
%0
20!
0
=

=5

5
5!
0
0,
0

=3
0
(o
0
)
080
080

=
322
O
O
O
0RO
90!
O¢
Q09
962620

R
030
090¢
B0,
L0000
080
630!
203080
0
0
5

o
35
S0,
0
o8
0!
of
90!
453
0!

Czesci karoserii samochodowej,
duzego artykutu motoryzacyjnego

Lustra, szyby samochodowe - nalezy zastosowac stelaz nalezy zabezpieczy¢ zawartosc
zewnetrzny lub drewniana skrzynie, karton zabezpieczajacy, przed przesuwaniem sie (np. pasami
folie babelkowa, wkiadki styropianowe, oznakowac przesytke transportowym), zastosowac stelaz
nalepka z symbolem ,uwaga szkto”. zewnetrzny, karton zabezpieczajacy.
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Towar w wiaderkach (np. gips, farby) — nalezy zastosowac
przektadki kartonowe chronigce poszczegdlne warstwy
wiaderek, wzmocnic¢ catg zawartosc jednostki tadunkowej
folig stretch i zabezpieczyé pasami transportowymi.

Papier drukarski — nalezy wzmocni¢ narozniki,
zabezpieczy¢ od gory np. deska, sztywnym kartonem

i Sciggnac zawartosé pasami transportowymi / tasmami,
wzmocnic catg zawartosc jednostki tadunkowej

folig stretch.

Papy w rolkach — nalezy utozy¢ rolki w pozycji pionowej
przy uzyciu stelaza drewnianego, wzmocnic catg zawartosc
jednostki tadunkowej folig stretch.

Folia stretch w rolkach - nalezy umiescic¢ rolki w pozycji
pionowej, zastosowac przektadki kartonowe chronigce
poszczegdlne warstwy folii. Wzmocnic¢ catg zawartosc
jednostki tadunkowe] folig stretch i zabezpieczy¢ pasami
transportowymi.

Przedstawione powyzej zalecenia majq na celu bezpieczne przewiezienie przesytki,
ale nie ograniczajq dziatan nadawcy polegajgcych na innym, dodatkowym zabezpieczeniu

zawartosci przesyfki.




