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@
.. Stownik

Achromatyczny wariant znaku / godta / logotypu

przedstawienie wersji znaku firmowego / godta / logotypu wytgcznie za pomocg czerni i bieli.

CMYK

skrot literowy koloréw uzywany w przypadku okreslenia (czterokolorowego) procesu druku:
C-Cyan (niebieski), M-Magenta (ciemny rézowy), Y-Yellow (z6tty), K-Key-colour (czarny).

Elementy bazowe
sScisle okreslone elementy identyfikacji wizualnej stanowigce podstawe dla catego Systemu Identyfikacji
Wizualnej, naleza do nich: nazwa, znak podstawowy, kolorystyka, typografia.

Godto

element znaku - graficzny symbol przedsiebiorstwa posiadajgcy okreslone reguty kompozycyjne i graficzne,
kolorystyke i relacje z ttem.

Layout

szablon, wzorzec, staty uktad kompozycyjny strony publikacji.

Logotyp

uktad liter przyjety dla nazwy, graficzna interpretacja brzmienia firmy czy produktu oraz przedstawienie go
w formie zapisu za pomoca okreslonego kroju liter o ustalonej kolorystyce, czesto w potaczeniu z graficznym
symbolem przedsiebiorstwa (godtem).

Monochromatyczny wariant znaku / godta / logotypu
przedstawienie wersji znaku firmowego, logotypu lub innych elementéw identyfikacji wytgcznie za pomoca
jednego koloru.

Pantone

system wzorcéw koloréw oparty na numerycznym kodzie wykorzystywanym w technologii druku, kody te
posiadaja rowniez oznaczenia literowe U (uncoated - niepowlekany); C (coated - powlekany).

RAL

system wzorcoéw barw stosowanych do oznakowania zewnetrznego (np. dla farb, lakieréw, tkanin, tworzyw).

RGB

system wzorcéw barw uzywany w przypadku okreslenia koloréw na monitorze komputera; skrét od stow:
R-Red (czerwony), G-Green (zielony), B-Blue (niebieski).

Typografia

sztuka liternictwa, tworzenie i dobdr krojow pisma i jego kompozycja, uktad graficzny tekstu.

Znak podstawowy (logo)
znak wizualny identyfikujgcy przedsiebiorstwo, instytucje lub przedsiewziecie oraz odréznienia towaréw jednego
przedsiebiorstwa od towardw innego przedsiebiorstwa.

Znak uzupetniajgcy

znak stosowany w sytuacjach, kiedy nie jest mozliwe jego uzycie w wersji podstawowe;j.
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‘ Znak podstawowy

Elementy bazowe

“ade

Poczta Polska

Definicja

Znak podstawowy Poczty Polskiej S.A. (logo) jest
unikalnym sposobem prezentacji nazwy
przedsiebiorstwa oraz znaku
charakterystycznego tylko dla Poczty Polskiej
S.A., w postaci Scisle okreslonej kompozycji
kolorystycznej, typograficznej i uktadu
poszczegolnych elementdw sktadajacych sie na
znak.

Funkcja

Znak podstawowy Poczty Polskiej S.A. jest
najwazniejszym, najbardziej charakterystycznym
i najpowszechniej stosowanym symbolem
identyfikujgcym Poczte Polska S.A. we wszelkich
relacjach z otoczeniem zewnetrznym.

Jako podstawowy wyrdznik identyfikacyjny
przedsiebiorstwa powinien byé stosowany
we wszystkich materiatach uzywanych

w relacjach z klientami i partnerami Poczty
Polskiej S.A., zarbwno w sferze komunikacji
reklamowej, dziatalnosci handlowej,
w sferze eksploatacyjnej i we wszelkich innych
mozliwych obszarach, w ktérych konieczna jest
prezentacja nazwy przedsiebiorstwa.

Reguty

Znak podstawowy Poczty Polskiej S.A. ma za
zadanie w sposéb jednoznaczny i uniwersalny
identyfikowac firme.

Wypetnienie tego celu wymaga bezwzglednego
zachowania oryginalnej kompozycji znaku:
wzajemnego uktadu godta i zapisu nazwy
przedsiebiorstwa (logotypu), ich wzajemnych
proporcji i potozenia w obrebie pola znaku,
zastosowanej kolorystyki i typografii.

Tylko wierne odwzorowywanie znaku
podstawowego Poczty Polskiej S.A. jest
gwarancja niezbednej rozpoznawalnosci
i czytelnosci, a tym samym pozadanej
jednorodnosci wizerunku przedsiebiorstwa -
Poczty Polskiej S.A. jako profesjonalnego,
nowoczesnego i godnego zaufania jego klientdw
i partneréw.



o
Godto

Elementy bazowe

Definicja

Godto jest charakterystycznym tylko dla Poczty
Polskiej S.A. niewerbalnym symbolem
wyrdzniajgcym przedsiebiorstwo sposrdd innych
podmiotéw dziatajgcych na rynku.

Funkcja

Godto jest gtéwnym elementem konstrukcyjnym
znaku podstawowego Poczty Polskiej S.A. Jest
symbolem graficznym charakterystycznym dla
przedsiebiorstwa, stanowigcym podstawe
konstrukcyjng dla wszelkich dopuszczonych
w Systemie ldentyfikacji Wizualnej Poczty
Polskiej S.A. form identyfikacji przedsiebiorstwa.

Reguty stosowania

Godto, w oderwaniu od catego znaku, powinno
by¢ stosowane jedynie w uzasadnionych
sytuacjach - podstawowym elementem
identyfikujacym firme powinien by¢ znak
firmowy (logo).
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‘ Typografia

Elementy bazowe

Calibri NORMAL

agbccdeefghijklmnnoogp
rsstuwvxyzzz 0123456789
AABCCDEEFGHIJKLMNN
OOQPRSSTUWVXYZZ7Z

Typografia

Gtéwnym krojem tekstowym Poczty Polskiej S.A.
jest CalibriNORMAL.

Czcionka Calibri NORMAL jest krojem
podstawowym dla catego Systemu Identyfikacji
Wizualnej Poczty Polskiej S.A. Font ten,
wraz z krojem pomocniczym (czyli wersjg bold
oraz italic czcionki Calibri), jest wykorzystywany
przy tworzeniu wszelkich elementow
identyfikacyjnych przedsiebiorstwa i jego
jednostek organizacyjnych, materiatow
eksploatacyjnych i reklamowych,
w szczegolnosci akcydensow.



O
Kolorystyka

Elementy bazowe

. Druk:
CMYK

0-96-100-0

PANTONE 485C/ 485U
‘ Obraz:

RGB 213-43-30
‘ Folie:

ORACAL 641 032 Jasny czerwony

3M seria 50 50-475
‘ Farby elewacyjne:

RAL 3020 Verkehrsrot

NCS $ 1085 - Y80 OR

TIKKURILA Symphony N327

Druk:

CMYK 0-5-100-0

PANTONE 012C /012U

Obraz:

RGB 254-254-0

Folie:

ORACAL 641 022 Jasny z6tty

3M seria 50 50-25

Farby elewacyjne:

RAL 1018 Zinkgelb

NCS S0570-Y

TIKKURILA Symphony K302
O Druk:

CMYK 0-0-0-0

PANTONE Trans. WhiteC/ U
O Obraz:

RGB 255 - 255 - 255
O Folie:

ORACAL 641 10 Biaty

3M Seria 50 50-10
O Farby elewacyjne:

RAL 9016 Verkehrsweis

NCS $0300-N

TIKKURILA Symphony F300

Kolorystyka

Podstawowymi kolorami dla Systemu
Identyfikacji Wizualnej Poczty Polskiej S.A. s
kolory czerwony i z6tty.

W systematyce The Pantone Matching System
kolor czerwony zostat okreslony jako Pantone
485 C, a kolor zétty jako Pantone 012 C. Kolory
podstawowe zostaty szczegétowo okreslone
w najpopularniejszych systemach
kolorystycznych, umozliwiajac tym samym
jednolitg reprodukcje logo Poczty Polskiej S.A.
i pozostatych elementéw Systemu w poligrafii,
multimediach, Internecie i na innych dostepnych
nosnikach.

Poligrafia:
The Pantone Matching System oraz CMYK.

Internet i multimedia:
RGB.

Oznakowanie zewnetrzne:

a) farby i lakiery: RAL, NCS, (np. TIKKURILA
Symphony N327)

b) folie: np. 3M Seria 50, Oracal 641.

Kolorystyke zabytkowa (str. 11) stosuje sie
gtéwnie na nosnikach wykorzystywanych
w obiektach Poczty Polskiej S.A. o charakterze
zabytkowym, historycznym, znajdujacych sie
pod ochrong konserwatora zabytkdw, itp.
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. Kolorystyka zabytkowa

Elementy bazowe

. Druk:
CMYK 33-38-68-3

PANTONE 465 C

‘ Obraz:
RGB 182-152-94
. Folie:

ORACAL 641 091

‘ Farby elewacyjne:
RAL 1036

‘ Druk:
CMYK 43-32-31-0

PANTONE 422 C

‘ Obraz:
RGB 162 -165- 164
‘ Folie:

ORACAL 641 090

‘ Farby elewacyjne:
RAL 9006
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Identyfikacji Wizualnej

Rozdziat 2 - Znak Poczty Polskiej S.A.
o°

10



O
Znak podstawowy

Znak Poczty Polskiej S.A.

11

Zasady konstrukgcji

Sposdb konstrukcji znaku podstawowego Poczty
Polskiej S.A., rozmieszczenie poszczegdlnych
elementéw i proporcje rzadzace jego
wzorcowym rysunkiem przedstawiono na
stronie 14.

Reguty stosowania

Jednym z najwazniejszych celéw wprowadzenia
Systemu Identyfikacji Wizualnej Poczty Polskiej
S.A. jest zachowanie spdjnosci i jednolitosci
W prezentacji przedsiebiorstwa. Dlatego tez
najwazniejszy wyrdznik identyfikacyjny Poczty
Polskiej S.A., czyli znak podstawowy, powinien
by¢ powielany jedynie z plikéw komputerowych
udostepnianych przez biuro wtasciwe ds.
marketingu.

W sytuacji gdy nie jest mozliwe powielenie
znaku w wersji elektronicznej nalezy mozliwie
najdoskonalej odwzorowaé go postugujac sie
zasadami opisanymi na stronach 14, 151 16.
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. Konstrukcja znaku

Znak Poczty Polskiej S.A.

12



‘ Wielkos¢ minimalna i obszar minimalny znaku

Znak Poczty Polskiej S.A.

Wielkos¢ minimalna znaku

4_0/ Poczta Polska

Obszar minimalny znaku

19 mm

13

Wielkos¢ minimalna
znaku

Wielko$¢ minimalna wyznacza najmniejsza
szeroko$¢, w jakiej moze zostac uzyty znak, przy
ktérej zachowana jest jego petna czytelnosc.

Jezeli w procesie produkcji przy podanej
wielkosci minimalnej nie jest mozliwe uzyskanie
prawidtowej czytelnosci elementdw sktadowych
znaku, zaleca sie powiekszy¢ caty znak do
rozmiaru umozliwiajacego prawidtowa
czytelnos¢.




@
Pole ochronne

Znak Poczty Polskiej S.A.

1/4a a

1/4a

14

ey/T

ey/T

Pole ochronne

Szare pole wokét obszaru znaku okresla
bezpieczny obszar gwarantujacy jego wiasciwg
rozpoznawalnos¢ i czytelnosc.

Gdy znak podstawowy wystepuje samodzielnie,
zadne obce elementy graficzne nie powinny
znajdowac sie w strefie zaznaczonej na rysunku
na szaro, czyli blizej kazdej z krawedzi obszaru
znaku niz na odlegtos¢ 1/4a (1/4 szerokosci
obszaru znaku).



Warianty kolorystyczne

Znak Poczty Polskiej S.A.

«{® Poczta Polska
«{® Poczta Polska
4_'/ Poczta Polska

Poczta Polska

Wariant
monochromatyczny

Wariant uroczysty

Wariant
achromatyczny

Wariant
transparentny

Wariant ztoty
(negatywowy)

Wariant srebrny
(negatywowy)

Wariant
monochromatyczny
(negatywowy)

Wariant achromatyczny

(negatywowy)

Reguty stosowania

We wszelkich materiatach przeznaczonych do
komunikacji z otoczeniem zewnetrznym
powinien by¢ wykorzystywany znak
podstawowy Poczty Polskiej S.A. Pozostate
warianty kolorystyczne znaku zaleca sie przede
wszystkim w sytuacjach, kiedy nie jest mozliwe
stosowanie znaku podstawowego.

Wariant:

monochromatyczny:

dopuszczalny w technikach poligraficznych
w przypadku obowigzku uzycia tylko jednego
koloru.

uroczysty:

dopuszczalny w réznych technikach w przypadku
potrzeby podniesienia prestizu znakowanego
nosnika identyfikacji.

achromatyczny:

niezalecany, dopuszczalny w technikach
poligraficznych i elektronicznych jedynie wtedy,
gdy nie jest mozliwe uzycie wariantéw
barwnych.

transparentny:
dopuszczalny w technikach poligraficznych
w przypadku potrzeby zastosowania poddruku.

zloty i srebrny:
dopuszczalne zwtaszcza w rozwigzaniach
przestrzennych.

Wariant stosowany w formie godta i logotpu
przestrzennego, w wizualizacji placowek
pocztowych, na biatych (lub jasnych) scianach
wewnetrznych lub w sytuacji braku mozliwosci
montazu kasetonu na elewacji.

15



O
Znak uzupetniajacy

Znak Poczty Polskiej S.A.

@

Poczta Polska

16

Zasady konstrukgcji

Znak uzupetniajacy skonstruowany zostat
w oparciu o znak podstawowy, gdzie godto jest
nad logotypem.

Regutly stosowania

Stosowanie znaku uzupetniajgcego zaleca sie
w wyjatkowych sytuacjach, wytacznie wtedy
kiedy nie jest mozliwe uzycie znaku
podstawowego. Stosowany giéwnie na
nosnikach, gdzie stosunek dtugosci do wysokosci
nosnika jest niewielki i gdzie ze wzgledéw
technicznych nie jest mozliwe badz korzystne
wizerunkowo zastosowanie znaku
podstawowego.

Znak uzupetniajacy powinien by¢ powielany
jedynie z plikéw komputerowych
udostepnianych przez biuro witasciwe ds.
marketingu.
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. Konstrukcja znaku

Znak Poczty Polskiej S.A. (znak uzupetniajacy)

Ol
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‘ Wielkos¢ minimalna i obszar minimalny znaku

Znak Poczty Polskiej S.A. (znak uzupetniajacy)

Wielkos¢ minimalna znaku

Lo

Poczta Polska

19 mm

Obszar minimalny znaku

OPoczta @Hgk

[E—

Poczta Polska

18

Wielkos¢ minimalna
znaku

Wielko$¢ minimalna wyznacza najmniejsza
szeroko$¢, w jakiej moze zostac uzyty znak, przy
ktérej zachowana jest jego petna czytelnosc.

Jezeli w procesie produkcji przy podanej
wielkosci minimalnej nie jest mozliwe uzyskanie
prawidtowej czytelnosci elementdw sktadowych
znaku, zaleca sie powiekszy¢ caty znak do
rozmiaru umozliwiajacego prawidtowa
czytelnos¢.



Pole ochronne

Znak Poczty Polskiej S.A. (znak uzupetniajacy)

1/4a

1/4a

“d e

Poczta Polska

19

ey/t

ey/T

Pole ochronne

Szare pole wokét obszaru znaku okresla
bezpieczny obszar gwarantujacy jego wiasciwg
rozpoznawalnos¢ i czytelnosc.

Gdy znak podstawowy wystepuje samodzielnie,
zadne obce elementy graficzne nie powinny
znajdowac sie w strefie zaznaczonej na rysunku
na szaro, czyli blizej kazdej z krawedzi obszaru
znaku niz na odlegtos¢ 1/4a (1/4 szerokosci
obszaru znaku).



Podstawy Systemu
Identyfikacji Wizualnej

Rozdziat 3 - Godto Poczty Polskiej S.A.
o°
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‘o
‘ Godto - wariant podstawowy

Godto Poczty Polskiej S.A.

Reguty stosowania

Godto powinno by¢ powielane jedynie
z plikdw komputerowych udostepnianych przez
biuro witasciwe ds. marketingu.

W sytuacji gdy nie jest mozliwe powielenie godta
w wersji elektronicznej nalezy mozliwie
najdoskonalej odwzorowac¢ go postugujac sie
zasadami opisanymi na stronach 24 i 25.
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‘ Wielkos¢ minimalna i obszar minimalny

Godto Poczty Polskiej S.A.

Wielkos¢ minimalna godta

6 mm

B

Obszar minimalny godta

Wielkos¢ minimalna
godta

Wielko$¢ minimalna wyznacza najmniejsza
szeroko$¢, w jakiej moze zostac uzyte godto przy
ktérej zachowana jest jego petna czytelnosc.

Jezeli w procesie produkcji przy podanej
wielkosci minimalnej nie jest mozliwe uzyskanie
prawidtowej czytelnosci elementdw sktadowych
godta, zaleca sie powiekszy¢ cate godio do
rozmiaru umozliwiajacego prawidtowa
czytelnosc.



@
Pole ochronne

Godto Poczty Polskiej S.A.

2/3a

2/3a

23

e €/

eE/T

Pole ochronne

Szare pole wokdt obszaru godta okresla
bezpieczny obszar gwarantujacy jego wiasciwg
rozpoznawalnos¢ i czytelnosc.

Gdy godto wystepuje samodzielnie, zadne obce
elementy graficzne nie powinny znajdowac sie
w strefie zaznaczonej na rysunku na szaro, czyli
blizej kazdej z krawedzi obszaru godta niz na
odlegtos¢ 2/3a (2/3 szerokosci obszaru godta).
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‘ Warianty kolorystyczne

Godto Poczty Polskiej S.A.

Reguty stosowania

Reguty stosowania réznych wariantéw barwnych

Wariant monochromatyczny godta, sg takie same jak dla regut stosowania
znaku podstawowego, opisanych na str. 17.

Wariant uroczysty

Wariant achromatyczny

Wariant transparentny

Wariant ztoty (negatywowy)

Wariant srebrny (negatywowy)

Wariant monochromatyczny (negatywowy)

Wariant achromatyczny (negatywowy)

24
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